
The reliable brand!

rS30/40
Solucione eficiente de trituración 

para procesar madera
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Sistema de corte con 
cuatro ejes

Sistema de corte de marcha lenta

Este sistema de corte es particularmente resistente a 

los materiales metálicos no triturables y se distingue 

por su baja generación de polvo y ruido.

Criba de bajo desgaste

La criba asegura un tamaño de fracción definido.

Adaptable individualmente

El sistema de corte puede ajustarse indivi-

dualmente según los requisitos del material 

de entrada y el tamaño del granulado.

Muy económica

El sistema de corte tiene una larga vida útil.

Diseño compacto

La trituradora puede integrarse fácilmente 

en los sistemas existentes gracias a sus in-

terfaces definidas.
El probado y patentado sistema de corte de 4 ejes se 

ha desarrollado específicamente para enfrentar los de-

safíos más exigentes. Los discos de corte son resistentes 

a los materiales no triturables, diseñados para un fun-

cionamiento intensivo y continuo, y son especialmente 

rentables debido a su prolongada vida útil.
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RS30/40
Sistema de triturado con cuatro ejes

Las trituradoras RS30 y RS40 son muy fiables. Se 
utilizan en las industrias de carpintería y procesa-
miento de madera. Destacan por su disponibilidad y 
productividad elevadas.

El sistema de corte con cuatro ejes se adapta al ma-
terial de entrada y es especialmente adecuado para 
procesar corteza, madera húmeda, cartón y madera 
con inserciones metálicas.

Gracias a su diseño compacto, las trituradoras con 
cuatro ejes son ideales para el reciclaje descentra-
lizado de piezas de madera junto a las máquinas 
de producción. Las unidades RS tienen un diseño 
particularmente resistente que ofrece un funciona-
miento permanente. Los requisitos de mantenimiento 
bajos y el rendimiento operativo elevado reducen 
considerablemente los costes operativos.

Ámbitos de aplicación
	» Madera compacta (piezas largas, astillas, etc.)

	» Láminas

	» Papel o cartón (mezclados con madera)

	» Corteza

	» etc.
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Tamaño de fracción definido

Según los requisitos, hay una gama de tamices que garantiza la producción de astillas de madera predefinidas. Gracias 

a los rompevirutas, las virutas de madera son especialmente homogéneas y se adaptan con precisión al procesamiento 

posterior (briquetado, sistema de calentamiento con virutas de madera, etc.). La superficie amplia de la criba ofrece 

tasas de producción elevadas.

Larga vida útil de la máquina

Las partes de desgaste fácilmente sustituibles de la cámara de corte prolongan la vida útil de la trituradora. Los cierres mecánicos, 

que no requieren mantenimiento, impiden la entrada de polvo y suciedad en engranajes y cojinetes. La construcción del bastidor de 

acero resistente a la torsión proporciona una base estable y con pocas vibraciones. El diseño funcional protege los componentes de 

la máquina de la suciedad.

Sistema de corte económmico

El material es arrastrado por el sistema de corte, eliminando la necesidad de un dispositivo de arrastre. El sistema de 

corte de cuatro ejes garantiza un alto par, una larga vida útil y es altamente resistente a los materiales no triturables. 

La baja velocidad reduce al mínimo el ruido y la producción de polvo. Con una amplia gama de unidades de corte 

disponibles, la máquina trituradora puede personalizarse para satisfacer las necesidades individuales del cliente, 

ofreciendo así máxima flexibilidad.

Resumen de las ventajas

Pantalla de fácil manejo

La pantalla táctil intuitiva en color de 5 (RS30 opcional) pulgadas permite ajustar de manera óptima los 
parámetros de la trituradora para adaptarse al material en cuestión. Además, ayuda a analizar y corregir 
errores.
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Sistemas electrónicos de protección

La detección automatica de impropios y una función de parada e inversión automática 

de giro protegen la unidad de corte de daños en caso de sobrecarga del motor. Una 

desconexión automática apaga la máquina cuando está en ralentí y garantiza un bajo 

coste energético.

Garantía única

Como prueba de la gran calidad de nuestros productos, le ofrecemos 

na garantía de 3 años*. Muchas empresas conocidas ya confían en 

nuestros estándares de calidad.

*3 años o 2000 horas, lo que se alcance antes.

Sistema de accionamiento directo UNTHA

El arranque escalonado de los dos motores reduce los picos de corriente 

y potencia. El diseño sencillo de la unidad motora (motor de piñón - 

unidad de rodamiento - caja de engranajes) reduce la susceptibilidad a 

las averías y minimiza los costos de mantenimiento.

Opciones

Extras mecánicos
	» Paquete técnico: sellado mecánico de 
los rodamientos fijo y libre, placas de 
desgaste en el rodamiento fijo y libre, 
control eléctrico del nivel de aceite

	» Discos de corte específicos para el 
cliente (disponibles previa petición)

	» Lubricación central automática

	» Cubiertas del motor incl. LED indicador 
de estado

Extras eléctricos
	» Convertidor de frecuencia para el ajuste 
continuo de la velocidad para reducir 
los picos de corriente

	» Actualización del sistema de control: 
barrera de luz, sistema de control 
superior, sistema BUS

	» Integración de dispositivos periféricos  
in situ en el sistema de control

	» Arranque automático

	» Armario de distribución con pantalla 
(RS30 opcional) y módulo de registro  
de energía

Accesorios
	» Tolvas de llenado y bastidores de 
máquinas personalizados

	» Conexión de diferentes sistemas  
de alimentación y descarga

	» Diversos separadores de metales

	» Campanas de aspiración

Servicio
	» Los paquetes UNTHA Carefree Basic, 
Comfort, Professional garantizan que 
las trituradoras estén siempre en buen 
estado técnico y listas para su uso

Imagen de ejemplo de RS30

Muy fácil de usar y mantener

Bajando ligeramente el tamiz perforado con tornillos se puede sustituir rápidamente y acceder fácilmente para 

su mantenimiento sin necesidad de contraapretar tuercas de seguridad.

AÑOS
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RS30/40  
Sistema de triturado con cuatro ejes
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RS30*
Todas las dimensiones 
se indican en mm

*) Depende del tipo de material y el diámetro de la criba

RS30* RS40

kW

mm

r. p. m.

r. p. m.

mm

kg

dB (A)

srm/h

DATOS TÉCNICOS

Capacidad nominal

CÃ¡mara de corte

Cantidad de ejes

Velocidad del eje principal

Velocidad del eje secundario

Diámetro de la criba

Peso

Nivel de presión sonora LPA 1 m

Producción* Diámetro de la criba 15 - 25 mm

11/15/22

450 x 600

4

23

34

15 - 40

aprox. 1.700

aprox. 80

Hasta 3

30/37/44

750/1.000 x 700

4

24

32

15 - 40

aprox. 3.300/3.600

aprox. 80

Hasta 7
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UNTHA shredding technology GmbH
Kellau 141
5431 Kuchl | Österreich
Tel.: +43 6244 7016 0
info@untha.com
www.untha.com

Distribuidor de UNTHA autorizado

A reserva de modificaciones. A reserva de errores de composición y de imprenta.
Todas las ilustraciones son representaciones simbólicas y pueden divergir del producto real. 

© 10/25 UNTHA shredding technology

Nosotros cumplimos lo que prometemos.
Desde la fundación en el año 1970 cumplimos nuestra 
promesa de marca que reza „La marca fiable“.

Significa que ponemos todo nuestro empeño en ser más 
fiables que otros proveedores. 

Ello es de aplicación a todos los productos y servicios de 
UNTHA. Ello quiere decir que nuestros clientes tienen la 
seguridad de haber tomado la mejor decisión al elegir a 
UNTHA.

Soluciones de trituración de valor estable y 
hechas a medida.

Productos de calidad superior desarrollados 
y producidos en Austria.

Competencia concentrada desde el 
desarrollo hasta la producción, todo bajo 
un mismo techo.

Servicio de atención al cliente fiable con el 
mejor know-how técnico.

Más de 10.000 clientes de referencia 
satisfechos en todo el mundo.

Éstas son 5 buenas razones que hablan en 
favor de UNTHA.


