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El titdn entre las trituradoras - para maferlales dificiles de triturar
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La MR1800C PRO ha sido desarrollada para aplicaciones
en las que otras mdquinas alcanzan sus limites: bebederos
de pldstico, piezas moldeadas, tuberias, perfiles, balas
de film y residuos de madera. La trituradora universal
MR1800C PRO procesa todo el espectro de materiales
dificiles de triturar sin necesidad de pretratamiento, de
forma fiable, potente y disefiada para un funcionamiento
intensivo en mdltiples turnos. Esta trituradora estd ac-
cionada por el potente UNTHA Power Drive, un sistema
de accionamiento directo sin correas que incorpora un
motor asincrono, un reductor planetario y un embrague
de seguridad libre de mantenimiento. Este concepto de
accionamiento garantiza la méxima eficiencia y una
fiabilidad operativa excepcional.

Se eliminan por completo los cambios de correas, los tra-
bajos de tensado y las pérdidas de potencia por desli-
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zamiento. En caso de entrada de materiales extrafos,
el embrague integrado protege de forma fiable el sis-
tema de corte y la transmisién frente a dafos, garan-
tizando asi una alta disponibilidad de la mdaquina.
El sistema de corte tipo C estd disefiado para adaptarse
a distintos requisitos de material. Las cuchillas del rotor y
las contracuchillas, utilizables por sus cuatro caras, pro-
longan la vida ¢til, mientras que los soportes de cuchillas
atornillados permiten una rdpida adaptacién a diferentes
materiales. El empujador externo, libre de mantenimiento
y con control inteligente, garantiza una alimentacién con-
trolada del material, incluso con materiales voluminosos,
de gran tamano o dificiles de agarrar. Componentes como
la trampilla de servicio hidrdulica y la cesta de criba aba-
tible permiten un acceso répido a la unidad de corte y el
cambio de cribas en solo unos minutos.

Esto simplifica considerablemente las tareas de mante-
nimiento y reduce al minimo los tiempos de parada. Los
datos de la mdaquina pueden consultarse en tiempo real
a través del portal de clientes MyUNTHA y del sistema
de asistencia digital UNTHA GENIUS; el mantenimiento
puede planificarse de forma eficiente y las piezas de re-
puesto pueden identificarse rdpidamente mediante el ca-
talogo 3D. Esto mejora la transparencia y la planificacién
operativa. La MR1800C PRO es la solucién ideal para
transformadores de pldsticos, fabricantes de compuestos,
empresas de reciclaje y plantas industriales que procesan
una amplia gama de materiales exigentes. Esta tritura-
dora universal representa la méxima disponibilidad, una
robustez sin concesiones y un disefio de mdquina que
funciona de forma fiable incluso bajo cargas continuas
intensivas.



Sistema de corte tipo C

El sistema de corte tipo C esté disefiado para la tri-
turacién de los materiales més variados. El gran dia-
metro del rotor garantiza una alimentacién segura
del material, mientras que los soportes de cuchillas
atornillados ofrecen la méxima flexibilidad. Segun
el material, se pueden ajustar el nimero de filas de
cuchillas y la cantidad de cuchillas. Las cuchillas del
rotor, utilizables por sus cuatro caras y con sistema
de sujecién, se pueden cambiar de forma rdpida y
sencilla, mientras que las contracuchillas principales
y secundarias, reutilizables y ajustables, prolongan
considerablemente la vida 0til y reducen los costes
por desgaste.

Placa ciega atornillada

Materiales:

» Plésticos de todo tipo:
- Sobras de pléstico con paredes gruesas
- Piezas moldeadas de paredes gruesas
- Tuberias, perfiles
- Grumos
- Contenedores GRG
- Film y balas de pléstico (envases ligeros)
- Cintas de flejado

» Materiales compuestos

» Textiles

» Madera residual (A1—A4)

» Archivos/documentos

» Papel, cartén (tubos de cartén)

» Madera sobrante

Tamanos de particula alcanzables [mm]:

Imagen representativa

10 60 300



DT 1800¢C PRO .

Robusta en disefio. Fécil de mantener en el uso diario. Implacable en rendimiento.

Empujador externo

El empujador externo, libre de mantenimiento y con control inteligente, garantiza una
alimentacién controlada del material y un rendimiento constante de 1 a 5 toneladas

por hora. Al eliminar componentes internos o mecanismos de transmisién, se aprovecha

de manera éptima todo el ancho del rotor, lo que lo hace ideal para materiales pren-
sados en fardos. Incluso los materiales voluminosos o dificiles de agarrar se procesan

de forma fiable, continua y sin pérdida de rendimiento.

Puerta de servicio hidraulica I 3

La puerta de servicio hidrdulica permite el acceso directo al
sistema de corte para la extraccién de materiales extrafios y el

cambio de cuchillas. Durante los cambios de lote, el espacio del

sistema de corte se puede limpiar de forma cémoda y completa

en posicién vertical.

Tamanos de particula definidos —;_._______.____..._--“'

Diferentes cribas perforadas permiten obtener tamaros de particula homogéneos y definidos entre
10y 60 mm. De este modo, la calidad del material se puede ajustar con precisién al proceso de

valorizacién posterior.

Cesta de la criba hidraulica abatible

La cesta de la criba se puede bajar hidrdulicamente, lo que permite realizar el cambio
de criba en poco tiempo y por una sola persona. Tres segmentos de criba idénticos y

mutuamente intercambiables simplifican la gestién de repuestos y reducen el espacio de

4 almacenamiento necesario.



Tolva de gran capacidad

una cargadora telescépica o equipos de manipulaciéon de material.

Terminal de control clara

La tolva espaciosa permite manipular materiales voluminosos mediante

La pantalla giratoria téctil a color de 7 pulgadas permite la operacién directa en la
mdquina: los estados de funcionamiento, los mensajes de error y otros pardmetros
son visibles en fodo momento y se pueden ajustar fécilmente. La operacién intuitiva

simplifica el trabajo diario y aumenta la fiabilidad del proceso.

UNTHA Power Drive eficiente

Estructura de mdaquina robusta

El accionamiento directo asincrono sin correas, con reductor planetario y
embrague de seguridad libre de mantenimiento, funciona sin sistema de
tensado, sin mufones de eje ni volante de inercia. Se reducen las fuen-
tes de desgaste mecdnico y el esfuerzo de mantenimiento se minimiza

considerablemente.

Imagen representativa de la MR1800C PRO

Los tubos perfilados sélidos y resistentes a la torsiéon garantizan estabilidad y un funcionamien-
to con bajas vibraciones, incluso en las condiciones de trabajo mds exigentes. La construccién

robusta protege tanto la maquina como la base, y asegura una larga vida 0til.

Opciones

»

Refrigeraciéon del rotor:

Estabiliza la temperatura superficial del
rotor con plésticos sensibles al calor

y garantiza un procesamiento estable
incluso en funcionamiento continuo e
intensivo.

Lubricacion central automatica:
Suministra automdticamente todos los
puntos de lubricacién relevantes, alarga
los infervalos de mantenimiento y reduce
el esfuerzo de servicio.

Cubiertas de proteccion:

Protegen la unidad de accionamiento y
el sistema hidrdulico contra suciedad,
materiales que caen y posibles dafos por
equipos de manipulacién, aumentando
asf la seguridad operativa en el uso
diario.

Variador de frecuencia:

Permite optimizar el rendimiento de la
mdquina y reduce los picos de corriente
al arrancar y al invertir el sentido de giro.
Ademads, la velocidad del rotor se puede
ajustar de manera flexible segun los
distintos materiales.



Clase NI

3760

4770

A

\ 4

DATOS TECNICOS - MR1800C PRO

3130

A

Potencia del motor 1x110

Numero de cuchillas Vdo 35|67 101

Diametro del rotor mm 500

Longitud del rotor mm 1800

Velocidad del rotor rpm 82 rpm a 50 Hz (con arranque estrella-triangulo)’ | 49-115 rpm (con variador de frecuencia)?

Peso

ca. 12

' Arranque estrella-triangulo: conexién en estrella-triangulo o arranque en estrella-triangulo

2 Variador de frecuencia (VFD): accionamiento de frecuencia variable
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favor de UNTHA.

Soluciones de trituracién de valor estable y
hechas a medida.

Productos de calidad superior desarrollados
y producidos en Austria.

Competencia concentrada desde el
desarrollo hasta la produccién, todo bajo
un mismo techo.

Servicio de atencién al cliente fiable con el
mejor know-how técnico.

Més de 10.000 clientes de referencia
satisfechos en todo el mundo.

Nosotros cumplimos lo que prometemos.

Desde la fundacién en el afno 1970 cumplimos nuestra
promesa de marca que reza ,La marca fiable”.

Significa que ponemos todo nuestro empefio en ser mds
fiables que otros proveedores.

Ello es de aplicacién a todos los productos y servicios de
UNTHA. Ello quiere decir que nuestros clientes tienen la
seguridad de haber tomado la mejor decisién al elegir a

UNTHA.

Areserva de modificaciones. A reserva de errores de composicién y de imprenta.
Todas las ilustraciones son representaciones simbdlicas y pueden divergir del producto real.
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