
The reliable brand!

Potente trituradora de un solo eje para la producción 
de combustibles alternativos de alta calidad

Campeón en rendimiento para la trituración secundaria en 
la producción de combustibles alternativos de alta calidad

CLASESR
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En el tratamiento de combustibles alternativos, la úl-
tima etapa de trituración determina la calidad del 
combustible principal. Muchas instalaciones solo al-
canzan el tamaño de partícula requerido median-
te altas velocidades de rotación, enormes costes 
de desgaste y una elevada susceptibilidad a fallos; 
como consecuencia, se producen paradas imprevis-
tas, granulometrías heterogéneas y trabajos de man-
tenimiento prolongados.

La nueva clase  SR − SR2000XC y SR3000XC − re-
define este último proceso de trituración. Como tritu-
radora secundaria estacionaria, procesa materiales 
previamente triturados, cribados y separados de me-
tales férricos y no férricos para obtener un combusti-
ble principal homogéneo.

La trituradora destaca por: máxima productividad, 
calidad óptima del material, máxima disponibilidad, 
funcionamiento silencioso y con bajas vibraciones 
incluso en servicio continuo intensivo. La Clase SR 
alcanza este extraordinario rendimiento gracias 
a: el mayor diámetro de rotor del mercado 
(1.000 mm), una amplia superficie de cribado, 
y una baja velocidad de rotación. Gracias a la  
eficiente autoalimentación, la trituradora secundaria 
no requiere empujador hidráulico. El nuevo sistema 
FlowGuide garantiza un flujo estable del material 
dentro de la cámara de corte.

El resultado es un material de salida homogéneo y 
definido, ideal para la valorización térmica como 

combustible alternativo. La trituradora secundaria 
está accionada por el sistema UNTHA.

A través de la plataforma MyUNTHA, todos los datos 
del proceso y de la máquina están disponibles en 
tiempo real. Los ciclos de mantenimiento se muestran 
de forma transparente y las piezas de repuesto pue-
den identificarse claramente mediante el catálogo 
3D integrado y pedirse directamente online. La clase 
SR ofrece exactamente lo que es importante en la 
trituración secundaria y en la producción de CSR: un 
material de partida homogéneo que puede utilizarse 
como materia prima para el horno principal, un ren-
dimiento muy alto y la máxima disponibilidad de la 
planta.

ClaseSR 
La trituradora secundaria más potente para la producción de combustibles alternativos de alta calidad
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XC

El sistema de corte XC ha sido desarrollado es-
pecíficamente para el tratamiento de materiales 
pretratados o separados de metales férricos des-
tinados a valorización térmica. Además, el sistema 
se caracteriza por soportes de cuchillas soldados y 
protegidos contra el desgaste, garantizando una ele-
vada resistencia frente a materiales impropios. Las 
cuchillas del rotor y del estator pueden utilizarse en 
cuatro posiciones distintas, aumentando considera-
blemente la vida útil. Opcionalmente, los soportes de 
cuchillas pueden equiparse con placas de desgaste 
atornilladas. Las cuchillas ajustables del estator y la 
eliminación de la barra de corte secundaria reducen 
significativamente las necesidades de mantenimiento 
de la máquina.

Materiales:
	» Fracción ligera previamente triturada y tratada 
(cribada y separada de metales férricos y no 
férricos) procedente de: residuos comerciales 
e industriales, residuos domésticos, residuos 
voluminosos, residuos mixtos, residuos de 
producción.

Sistema de corte XC

Imagen ilustrativa

Alternativa opcional

3006010

Tamaños de fracción alcanzables [mm]:
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Refrigeración integrada del aceite del reductor

La refrigeración del aceite funciona como un sistema pasivo sin circulación externa de aceite. 

Mantiene el aceite del reductor dentro del rango óptimo de temperatura y garantiza máxima 

seguridad de proceso y alta capacidad de producción constante en servicio continuo exigente.

Económico sistema UNTHA Power Drive

El accionamiento directo asíncrono sin correas, con reductor planetario y acoplamiento de seguridad 

libre de mantenimiento, funciona sin sistemas de tensado, extremos de eje ni volante de inercia. Esto 

reduce las fuentes de desgaste mecánico y minimiza significativamente las tareas de mantenimiento.

Flujo de material controlado

El sistema FlowGuide dentro de la cámara de corte evita la proyección 

prematura del material, reduce el tiempo de permanencia dentro de la 

cámara y garantiza un flujo óptimo del material.

ClaseSR
Precisa en trituración. Mínima en mantenimiento. Inigualable en productividad.

Cuchillas ajustables del estator

El ajuste de la separación de corte garantiza una granulometría constante. 

La eliminación de la barra de corte secundaria reduce significativamente 

las necesidades de mantenimiento.
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Tolva de alimentación cerrada

La tolva cerrada por tres lados con cortina reduce las emisiones de polvo durante la 

alimentación y mejora las condiciones de trabajo en la nave.

Puerta de mantenimiento de apertura exterior

La puerta de mantenimiento de apertura exterior permite 

un acceso ergonómico al sistema de corte. Esto facilita la 

eliminación rápida de impropios y mejora las tareas de 

limpieza y mantenimiento.

Tamaños de partícula definidos

Las diferentes parrillas perforadas atornilladas permiten obtener 

una granulometría homogénea y perfectamente definida entre 

10 y 60 mm, dependiendo del tipo de criba. Gracias al sistema 

de cambio rápido, los segmentos o casetes de cribado pueden 

sustituirse de forma rápida y sencilla.

Alta facilidad de uso

La trituradora se controla mediante una pantalla táctil a 

color de 7" con una interfaz intuitiva.

Equipamientos opcionales

Extras
	» Sistema de protección contra incendios: 
de incendios en la trituradora y en la 
cinta transportadora.

	» Paquete de insonorización: Las cubiertas 
del motor y los aislamientos integrados 
reducen las emisiones acústicas y 
mejoran las condiciones de trabajo.

	» Refrigeración patentada del rotor  
(AT 528392): Estabiliza la temperatura 
superficial del rotor y reduce la formación 
de vapor en materiales sensibles al 
calor.

	» Sistema de cambio rápido de cribas: 
El sistema hidráulico de extracción 
permite realizar cambios de criba de 
forma sencilla, rápida y por una sola 
persona.

	» Paquete anticorrosión: Revestimientos 
plásticos resistentes al desgaste y reem-
plazables protegen permanentemente las 
paredes interiores de la trituradora y de 
la tolva contra la corrosión.

	» Empujador interno de alimentación: El 
empujador garantiza una alimentación 
continua del material y un rendimiento 
elevado y constante.

Servicios
	» UNTHA GENIUS: El sistema de 
asistencia digital analiza los datos de la 
máquina en tiempo real y ayuda en la 
optimización del proceso.

	» UNTHA Service Level Agreements: El 
soporte profesional garantiza el manteni-
miento del rendimiento de la trituradora y 
procesos fiables y eficientes.efficiently.

Imagen de ejemplo SR2000/3000XC



C

B

A

SR2000XC SR3000XC

A

B

C

SR2000XC SR3000XC

6

kW

Vdo

mm

mm

rpm

t

DATOS TÉCNICOS

Potencia del motor

Número de cuchillas

Diámetro del rotor

Longitud del rotor

Velocidad del rotor

Peso

1 x 250 

60

2000

ca. 24

2 x 250

84

3000

ca. 27

 ClaseSR

Todas las dimensiones en mm
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www.untha.de

UNTHA UK Ltd.
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Tel.: +44 330 056 4455
sales@untha.co.uk
www.untha.co.uk

UNTHA America, Inc.
1 Lafayette Road, Building 4
Hampton, NH  03842 | USA
Tel.: +1 603 601 2304
info@untha-america.com
www.untha-america.com

UNTHA Polska Sp. z o.o.
Olecka 23/221
04-980 Warszawa | Polska
Tel.: +48 12 6421896
info@untha.pl
www.untha.pl

UNTHA Ibérica S.A.
Lugar Queirúa, s/n 15680 Ordes  
La Coruña | España
Tel.: +34 981 69 10 54
info@untha-iberica.com
www.untha.es

UNTHA Makina Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi
Barbaros Mah. Kardelen Sok.
Palladium Tower No:2/114 K:32
34746 Ataşehir | İstanbul | Türkiye
Tel.: +90 216 687 2991
info.turkiye@untha.com
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Nosotros cumplimos lo que prometemos.
Desde la fundación en el año 1970 cumplimos nuestra 
promesa de marca que reza „La marca fiable“.

Significa que ponemos todo nuestro empeño en ser más 
fiables que otros proveedores. 

Ello es de aplicación a todos los productos y servicios de 
UNTHA. Ello quiere decir que nuestros clientes tienen la 
seguridad de haber tomado la mejor decisión al elegir a 
UNTHA.

Soluciones de trituración de valor estable y 
hechas a medida.

Productos de calidad superior desarrollados 
y producidos en Austria.

Competencia concentrada desde el 
desarrollo hasta la producción, todo bajo 
un mismo techo.

Servicio de atención al cliente fiable con el 
mejor know-how técnico.

Más de 10.000 clientes de referencia 
satisfechos en todo el mundo.

Éstas son 5 buenas razones que hablan en 
favor de UNTHA.


